
Babila 2720_VER
design  
Odo Fioravanti

Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• sHell - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA 
ash plywood shell, variable thickness
Scocca in multistrato di frassino, spessore variabile / Schale aus Esche Schichtholz, unbeständige Dicke / Coque en contreplaqué de 
frêne, épaisseur variable / Carcasa de contrachapado de fresno, grosor variable

   FinisH - FINITURA - AUSFüHRUNg - FINITIONS - ACAbADO 

• FraMe - TELAIO - gESTELL - STRUCTURE - ARMAzóN 
steel, rod Ø10 mm 
Acciaio, tondino Ø10 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø10 mm / Acier, fil Ø10 mm / Acero, varilla Ø10 mm

FraMe FinisH - FINITURA TELAIO - AUSFüHRUNg DES gESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACAbADO ARMAzóN 
epoxy-polyester powder coating
Verniciato con polvere epossipoliestere / Epoxid-polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre époxy-polyester / barnizado con 
polvo epoxi-poliéster

   Feet - pIEDINI -  gLEITER - pATINS - TACOS
in polypropylene, with anti-rotation pin, black or white 
In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En 
polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir /De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

accessories
Accessori
zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 775.100___al
trolley
Carrello / Wagen / Chariot / Carrito

code KitV.linK.D10_l40
linking device
gancio di collegamento / Reihenverbindung / Crochet de liaison / gancho de unión

regulations
anD certiFicates
Normative e Certificazioni 
bestimmungen und zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

according to en 16139:2013 level 2, extreme
EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme
seat and back static load test en 1728:2012
Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012
combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles en 1728:2012
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012

catas certiFicate - CERTIFICATO CATAS
test report 162215
Rapporto di prova 162215 / Testbericht 162215 / Rapport d’essai 162215 /prueba n° 162215

100% demountable product - 100% recyclable material
prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / produit 
100% démontable - 100% recyclable / producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

0,30 mc

2 pcs

5,3 kg max 20  pcsmax 15 pcs
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Babila chair with plywood shell in ash wood of variable thickness and steel rod frame
Sedia babila con scocca in multistrato di frassino a spessore variabile  e telaio in tondino di acciaio / babila Stuhl mit Schale  aus Eschensperrholz mit variabler Stärke und 
Kufengestell / Chaise babila avec coque en contreplaqué de frêne d’épaisseur variable et structure en fil d’acier / Silla babila con carcasa de contrachapado de fresno con 
grosor variable y estructura en patín de acero
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